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Pavodni nazev LOCTITE® 7257™ and LOCTITE® Magna-Crete
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Popis vyrobku
LOCTITE® PC 7257™ ma nasledujici vlastnosti:
Technologie Na bazi fosforeénanu hoiciku

Vzhled Sed4d kapalina (michd se na
pozadovanou hustotu)

Slozky Dvouslozkovy

Vytvrzeni Po zamichani pfi pokojoveé teploté

Aplikace Podlahovy material a malta

Zvlastni vyhoda e JednoduSsi prace

e Dobre se aplikuje

e Rychlé vytvrzeni

e \/ytvrzeni v rozsahu teplot od
-26 °C do +46 °C

LOCTITE® PC  7257™ je  unikatni  dvouslozkovy
rychlevytvrzujici produkt uréeny pro opravy betonu a omitek,
ktery svymi vlastnostmi pfedCi vSechny konvenéni zplsoby
oprav betonu. Vysoce uc&inny systém na bazi fosfore€nanu
hof&iku LOCTITE® PC 7257™ vytvrzuje rychleji nez bézny
beton a na rozdil od betonu velmi dobfe drzi jak na novém, tak
na starém betonu a stejné tak na fadé dalSich stavebnich
materialt véetné dieva a oceli. Protoze LOCTITE® PC 7257™
nepouziva pfisady na bazi vody, mlze byt tento systém pro
opravy betonu aplikovan prakticky pfi libovolné teploté bez
smrstovani a je odolny vaci zmrznuti &i tani a viéi posypové
soli. Tento produkt se typicky pouziva na opravy betonovych
stén kolem dalnic, k zalévani dér, pro opravy letiStnich
pristavacich drah, pfi opravach kotvist, podlah v komerénich
chadirnach, v prekladistich, k injektazi zakladovych desek, pro
opravy betonovych sloupd, podlah, ramp, zdi a zabradli.
Typické pouziti tohoto produktu je v rozmezi pracovnich
teplot od -50 °C do 1 100 °C.

TYPICKE VLASTNOSTI
Vydatnost, 3,8 litru 0,45 m? pii tloustce natéru 0,64 cm/ 4,54 kg
(4,8 ¢tverecnich stop pfi 0,25 palce silném
natéru /10 liber)
(52,0 m? pfi 0,64 cm tloustce/20,4 kg
(21,6 &tverecnich stop pfi 0,25 palce silném
natéru /45 liber)

Pokryti, 19 litru

galony)

PROVOZNIi VLASTNOSTI PRI VYTVRZOVANI
Doba vytvrzeni, minut:
Pocatecni
Konecéna

3az 11
15az 22

TYPICKE VLASTNOSTI VYTVRZENEHO MATERIALU
Fyzikalni vlastnosti:
Koeficient teplotni roztaznostiASTM C-531, K' 11x10%

TYPICKE VLASTNOSTI
Pevnost v tlaku:

Vytvrzovano po dobu 2 hodin N/mm? 17 az 21

(psi) (2 500 az 3 000)
Vytvrzeno po dobu 3 dny N/mm? 28 az 41

(psi) (4 000 az 6 000)
Po vytvrzeni 28 dny N/mm? 48 az 55

(psi) (7 000 az 8 000)
Po vytvrzeni 1 rok N/mm? 90

(psi) (13 000)

VSEOBECNE INFORMACE
Informace pro bezpe¢né zachazeni s timto produktem
najdete v Bezpe¢nostnim listé (BL).

Pokyny pro pouziti

1. Priprava: Pro dosazeni nejlepSich vysledkd musi byt
opravovana plocha ¢ista, sucha a bez zbytkd vydroleného
materialu. Proto odstrante veskeré nedistoty, asfaltovy
koberec a olejové substance z veSkeré plochy, ktera ma
byt opravovana. Podle potfeby plochu zdrsnénte.

2. Forma: Pokud je tfeba vytvofit formu, pouzijte néjaky
vhodny plast.

3. Michani: Do pfipraveného zakladniho materialu pfidejte
aktivator a fadné promichejte dohromady. Pfidejte pouze
tolik aktivatoru, abyste ziskali konzistenci hmoty takovou,
kterd vyhovuje Vasi aplikaci. Pfimichejte pfiblizné 3.8 litru
aktivatoru do 20.4 kg zakladniho materialu (misici pomér
pfiblizné 1:5 ). Vyslednou smés rozmichejte tésné pred
nanasenim a spotfebujte tak rychle, jak je to mozné.

4. Vypliovani hlubsich dér: Pro opravy dér hlubSich nez
2.5 cm pfidejte do 20.4 kg materialu Magna-Crete® az
13,6 kg drobného suchého Stérku jako plnivo. Suchy
drobny Stérk pfidejte do aktivatoru pfed tim, nez budete
michat vyslednou smés Magna-Crete®. Pro rozsahlejsi
aplikace pouzijte prostfedek HOT WEATHER MIX pro
zpomaleni vytvrzovani a pro ziskani delSi doby na
zpracovani.

5. Voda: Pracovni oblast miize byt vihka, ale stojici vodu je
potfeba z povrchu setfit. Pro fedéni nebo nastaveni
spravné konzistence hmoty Magna-Crete® vodu
nepouzivejte.

6. Vrchni natér: Nanaset vrchni natér na produkt LOCTITE®
PC 7257™ se nedoporucuje, protoZe je nutné nechat
material vyzrat po dobu nejméné 30 dni. Pokud se u
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nékterych aplikaci vyzaduje vrchni natér, doporucujeme
pouzit produkt na opravu betonu na bazi epoxidu, jako je
napfiklad Loctite PC 9416 Floor Fill.

7. Aplikace za studeného pocasi: Za studeného podasi
bude doba vytvrzovani delSi. Pro aplikace pfi teplotach
prostfedi mensich nez 7 °C pouzijte prostfedek COLD
WEATHER MIX (jedno baleni0.45 kgna 20.4
kg materialu Magna-Crete® zkrati dobu vytvrzovani
pfiblizné o 10 minut) pro urychleni vytvrzeni konecné
promichané smési. Pfidani tohoto zimniho pfipravku by
meélo nastat ve chvili, kdy bude smés Magna-Crete jiz
fadné promichana, tésné pfed aplikaci na pfipraveny
povrch.

8. Aplikace za horkého poéasi: Pro aplikace, kdy teplota
prostfedi bude vétsi nez 29 °C, pouzijte produkt HOT
WEATHER MIX (jedno baleni0.45 kgna 20.4 kg
materialu Magna—Crete® snizi rychlost a prodlouzi dobu
vytvrzeni pfiblizné o 10 minut) pro zpomaleni exotermické
reakce a ziskani delSi doby zpracovatelnosti
promichaného materialu. Tento letni pfipravek je tfeba
fadné promichat do tekuté casti Magna-Crete. Potom
celou smés Magna-Crete fadné promichejte a ihned
nanasejte na pfipraveny podklad.

9. Cisténi-myti: Pouzijte adekvatni mnoZstvi vody na umyti
rukou, michaciho zafizeni a pouzitého naradi. Cisténi
provedte co nejdfive je to mozné, nebot produkt zacne
vytvrzovat za 9 az 15 minut pfi teploté 20 °C.

Neslouzi pro materialové specifikace

Technické udaje zde uvedené jsou pouze informativni.
Potfebujete-li pomoc nebo radu ve véci technickych podminek
tohoto produktu, obratte se prosim na Vase mistni oddéleni
kvality.

Skladovani

Produkt skladujte v neotevienych originalnich nadobach na
suchém misté. Informace o skladovani produktu jsou uvedeny
na etiketé nadob.

Optimalni podminky skladovani:

8 °C az 21 °C. Skladovani pod 8 °C nebo nad 28 °C muze
nepfiznivé ovlivnit vlastnosti produktu. Material odebrany z
nadoby muze byt béhem pouzivani kontaminovan. Proto jej
nikdy nevracejte do originalniho obalu. Spoleénost Henkel
nemuze nést odpoveédnost za produkt, ktery byl kontaminovan
nebo skladovdn za podminek jinych, nez vyse
uvedenych. Pokud jsou potfebné dalSi informace, kontaktujte
VaSe mistni technické nebo zakaznické oddéleni Henkel
Loctite.

Prevody
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = oz-in
mPa-s = cP

Poznamka: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL) vcetné
doporuéeni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZzeny na nasich znalostech o
produktu a zkuSenostech s nim k datu tohoto TL. Produkt mize mit fadu rdznych
aplikaci a ve Vasem prostfedi se mlze jednat o aplikace a pracovni podminky,
které jsou mimo nasi kontrolu. Spole¢nost Henkel tedy neruci za vhodnost svého
produktu pro vyrobni procesy a podminky, za kterych je pouzivate, ani
negarantuje dosaZzeni Vami zamys$lenych vysledk(. Doporucujeme, abyste
pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho produktu pro Vasi
konkrétni aplikaci.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu ¢i za libovolna jina
pisemna ¢i Ustni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluéuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpusobila smrt
¢i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych zakonu o
odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze produkty dodava Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezméte na védomi také nasledujici skute€nost: Bude-li
spoleénost Henkel z libovolnych pravnich divodd pFesto pohnana k
odpovédnosti, jeji odpovédnost v Zadném pfipadé nepfekro¢i hodnotu dotéené
dodavky.

Pokud produkty dodava Henkel Colombiana, S.A.S., plati toto prohlaseni o
vylouéeni odpovédnosti: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL)
véetné doporu€eni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zalozeny na naSich
znalostech o produktu a zkuSenostech s nim k datu tohoto TL. Spole¢nost
Henkel neruéi za vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za
kterych je pouzivate, ani pro zamyslené aplikace a vysledky. Doporucujeme,
abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho produktu.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu ¢i za libovolna jina
pisemna ¢&i ustni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluéuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpusobila smrt
¢i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych zakonu o
odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze jsou produkty dodavany Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se pouziva
nasledujici odmitnuti.

Veskeré udaje zde uvedené slouzi pouze pro informaci a jsou povazovany za
hodnovérné. NemuUzeme prebirat zodpovédnost za vysledky dosazené jinymi
laboratofemi, nad jejichz postupy nemame kontrolu. Je pIné na zodpovédnosti
uzZivatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro viastni ucely
a je také na jeho zodpovédnosti, zda pfijme vhodna preventivni opatfeni pro
ochranu majetku a osob proti v8em rizikim, ktera mohou byt spojena s
pouzivanim produktd a manipulaci s nimi.

V tomto duchu se spole¢nost Henkel zvlasté ziika primych i vyplyvajicich
zaruk, vcéetné zaruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro dany ucel,
vznikajicich z prodeje nebo pouzivani jejich produkti. Spolecnost Henkel
zvlasté odmita jakoukoli zodpovédnost za nasledné nebo nahodné Skody
jakéhokoli druhu, véetné nahrady Skod.

Tato diskuze o rGznych postupech a sloZenich neznamend, Ze tyto nejsou
patentovany spoleénosti Henkel nebo jinymi subjekty. Kazdému budoucimu
uzivateli doporucujeme, aby si pfed sériovym pouzitim otestoval, zda je pro néj
navrhovana aplikace vhodna. Tento produkt mize byt zahrnut v patentech USA
nebo jinych zemi.

Ochranna znamka

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto dokumentu jsou
ochranné znamky spole¢nosti Henkel ve Spojenych statech a kdekoli jinde. ®
znaci ochrannou znamku zaregistrovanou na Ufadé obchodniho vlastnictvi
Spojenych statt americkych. (U.S. Patent and Trademark Office)
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