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POPIS PRODUKTU

Technologie
Typ produktu

Nenasyceny polyester
PIni¢ karosérie

TEROSON UP 210 je prémiovy pIni¢ pro kazdodenni pouziti
vhodny pro vyplhovani dalkd, ktery dava dokonaly povrch
pfed lakovanim.

TEROSON UP 210 je mozné pouzit na opravy:

dalka

Skrabancu
malych direk
stop po vyklepani
nedokonalosti

OBLAST POUZITI
TEROSON UP 210 je mozné pouzit na ocel,
galvanizované povrchy a skelnou tkaninu.

TECHNICKE UDAJE
(Typické vysledky zkouSek)

hlinik,

Slozka A
Barva svétle bézova
Zapach po styrénu

Mérna hmotnost pfiblizné 1,77 g/cm?

Slozka B
Barva Cervena
Zapach neutralni

Mérna hmotnost priblizné 1,1 g/cm?
Smichano (Slozky A+B)

Misici pomér objemovy
Zpracovatelnost (20 °C, 50% rh)
Brouseni

100: 2-3
3 min.
mozné po 15 az 20 min.

PREDBEZNE OPATRENI

Pfed pouzitim lepidla je nezbytné nutné seznamit se s
Bezpec€nostnim listem pro ziskani informaci o preventivnich
opatfenich a bezpecnostnich doporucenich. Zaroven dbejte
pokynll na etiketé a zachovavejte vSeobecna bezpecnostni
pravidla pro praci s chemikaliemi.

PREDUPRAVA POVRCHU

Povrch kolem poskozenych oblasti (promacnuti, dirky,
Skrabance) musi byt Cisty, suchy, zbaveny veSkerych olejd,
tukd a drobnych ¢astecek.

V pfipadé koroze je nutné rez odstranit az na Cisty kov.

Cela opravovana oblast by méla byt pfebrousena brusnym
papirem o zrnitost 120.

Kolem poskozené oblasti neni nutné odstranovat pivodni lak,
pokud ma stale dobrou adhezi na podklad.

Nakonec je tfeba obrousené oblasti fadné vycistit a pfipravit
na dalSi kroky pomoci produktu TEROSON VR 20.

APLIKACE

Pfipravte si pfiméfené mnozstvi plniCe dle velikosti opravy,
smichejte ho v poméru slozky A jako golfovy micek (40ml) a 4
az 5 cm (2az 3 %) dlouhé tenké housenky slozky B.
Michejte vhodnou Spachtli tak dlouho, az dosahnete
rovhomérné jednolité barvy. Po smichani je ¢as na aplikaci
plni¢e pfiblizné 3 minuty pfi teploté 20°C. Naneste smichany
produkt na opravovanou oblast tak, aby vSechny dulky,
Skrabance nebo dirky byly fadné vyplnény. SilngjSi vrstvu
muzete vytvofit z nékolika tenkych. Nasledné mazeme povrch
brousti za 15az 20 minut pfi pokojové teploté. Vytvrzeni
plniCe je mozné urychlit ohfevem pomoci infracerveného
zafice, teplota povrchu dilu max. 60°C). Ohfev je mozné zacit
po 10 minutach od naneseni plni¢e na povrch.

SKLADOVANI

Citlivy na mraz ne
Doporuéena teplotal 10 az 20 °C
skladovani

24 mésicl \%
neotevieném obalu

Doba skladovatelnosti originalnim

KLASIFIKACE

Prosim prohlédnéte si odpovidajici Bezpe€nostni list pro
detaily ohledné:

Rizikovych informaci

Prepravnich pravidel

Bezpeénostnich pravidel
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Zieknuti se zodpovédnosti

Poznamka: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL) véetné
doporuceni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZzeny na nasich znalostech
o produktu a zku$enostech s nim k datu tohoto TL. Produkt mize mit fadu
riznych aplikaci a ve Vasem prostfedi se muze jednat o aplikace a pracovni
podminky, které jsou mimo nasi kontrolu. Spoleénost Henkel tedy neruéi za
vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za kterych je
pouzivate, ani negarantuje dosazeni Vami zamyslenych vysledku.
Doporu¢ujeme, abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho
produktu pro Vasi konkrétni aplikaci.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu ¢&i za libovolna jina
pisemna ¢i uUstni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpUsobila
smrt i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych
zakonu o odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze produkty dodava Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezméte na védomi také nasledujici skuteénost: Bude-li
spole¢nost Henkel z libovolnych pravnich dudvodi presto pohnana
k odpovédnosti, jeji odpovédnost v zadném pfipadé neprekroCi hodnotu
dotcené dodavky.

Pokud produkty dodava Henkel Colombiana, S.A.S., plati toto prohlaseni
o vylouéeni odpovédnosti: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL)
véetné doporuceni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZzeny na nasSich
znalostech o produktu a zkuSenostech s nim k datu tohoto TL. Spole€nost
Henkel neruci za vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za
kterych je pouzivate, ani pro zamyslené aplikace a vysledky. Doporucujeme,
abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho produktu.
Veskera odpovédnost za informace v technickém listu & za libovolna jina
pisemna ¢i ustni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpUsobila
smrt i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych
zakonu o odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze jsou produkty dodavany Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se pouziva
nasledujici odmitnuti.

Veskeré udaje zde uvedené slouzi pouze pro informaci a jsou povazovany za
hodnovérné. NemuUzeme piebirat zodpovédnost za vysledky dosazené jinymi
laboratofemi, nad jejichz postupy nemame kontrolu. Je piné na zodpovédnosti
uzivatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastni
Ucely a je také na jeho zodpovédnosti, zda pfijme vhodna preventivni opatfeni
pro ochranu majetku a osob proti v§em rizikim, kterd mohou byt spojena s
pouzivanim produktd a manipulaci s nimi.

V tomto duchu se spole¢nost Henkel zvlasté zrika primych i vyplyvajicich
zaruk, vcéetné zaruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro dany ucel,
vznikajicich z prodeje nebo pouzivani jejich produkti. Spoleénost Henkel
zvlasté odmita jakoukoli zodpovédnost za nasledné nebo nahodné Skody
jakéhokoli druhu, véetné nahrady Skod.

Tato diskuze o ruznych postupech a sloZzenich neznamend, Ze tyto nejsou
patentovany spoleénosti Henkel nebo jinymi subjekty. Kazdému budoucimu
uzivateli doporu€ujeme, aby si pfed sériovym pouzitim otestoval, zda je pro néj
navrhovana aplikace vhodna. Tento produkt mize byt zahrnut v patentech USA
nebo jinych zemi.

Ochranna znamka

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto dokumentu jsou
ochranné znamky spole¢nosti Henkel ve Spojenych statech a kdekoli jinde.
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